
WANUGRAPE 4.0
Plataforma digital para la selección de 

portainjertos y fertirriego de la vid

Demostración del DSS sobre riego 

Esta presentación es parte del proyecto de I+D+i (PDC2021-121210-C21), financiado por 
MICIN/AEI 10.13039/501100011033 y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PTR.
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Modelo en el que se basa el DSS

- Balance hídrico del suelo
- Basado en trabajos previos: Lebon et al. (2003), Riou et al. (1989), etc.
- Transpiración viña y evaporación suelo como procesos independientes
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Ecuación transpiración:

- Salida original del modelo: 
Proporción de agua disponible en 
el suelo a escala diaria



Entrada Abreviatura Unidades Valor por defecto Referencia

Referidas al suelo
Albedo del suelo as - 0,18 Allen et al. (1998)

Parámetro referido al clima b1 - 16 Brisson y Perrier 

(1991)Parámetro referido al suelo b2 - 0,1

Umbral de evaporación acumulada U mm 2,7 Trambouze (1996)

Umbral entre transpiración limitada e ilimitada j - 0,4 Lebon et al. (2003)

Referidas al viñedo
Orientación de las filas Radianes -

Introducida por el 

usuario

Fecha brotación Brot. Día del año 91

Distancia entre plantas

m

-

Distancia entre filas -

Altura máxima del dosel vegetal H -

Anchura máxima del dosel vegetal L -

Proporción de huecos en el dosel vegetal Po - -

Albedo de la viña av - 0,2

Lebon et al. (2003)

Integral térmica acumulada a partir del que el 

dosel vegetal está totalmente formado

THTmax

˚C

400

Integral térmica acumulada a partir del que el 

dosel vegetal tiene la menor proporción de huecos

THTmin
900

Parámetros de entrada



Aportaciones del equipo investigador

• Cálculo del agua disponible en el suelo al inicio de la 
campaña

• Ajuste de parámetros referidos al suelo y a la planta

• Transformación salida original del modelo en indicador 
comúnmente utilizado

• Análisis de sensibilidad de las salidas a cambios en 
parámetros de entrada
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Definición de umbrales

• Se han utilizado datos procedentes de numerosos 
ensayos realizados en todo el territorio nacional

• Se dispone de una base de datos con 1381 réplicas

• 19 variedades (9 blancas y 10 tintas)

• Se han asignado niveles de estrés hídrico desde 
ausencia a severo a partir de valores obtenidos de la 
bibliografía



Parcelas validación modelo

El modelo se ha testado/validado 
en 10 viñedos

Total = 129 simulaciones

Incluyen:
- Diferentes condiciones 

edafoclimáticas
- Variedades blancas y tintas
- Un viñedo joven y 9 adultos
- Un viñedo en vaso y 9 en 

espaldera
- Diferentes estrategias de 

gestión del riego y del suelo



Parcelas validación modelo



https://aguaycultivos.csic.es/fertiriego/ 
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